ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2015 РІК 
КВУ «Каховський водоканал» м. Каховка Херсонської області.
1. ВОДОПОСТАЧАННЯ
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА/АБО КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ РЕСУРСІВ, З НИХ:
1.2.2.  Оснащення технологічним обліком  питних  вод станції  II підйому водозабору
1.2.2.1   Оснащення технологічним обліком  питних  вод станції  II підйому водозабору №1  (в тому числі  проектування вузла обліку)  - 1 од.   35,0 тис. грн.
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинний облік стічної та питної води повинен здійснюватись приладами обліку. 

На території «Промбази» розташований локальний водозабір №1, який складається із комплексу споруд: п’яти свердловин, двох резервуарів чистої води (РЧВ) ємкістю по 1000м³, насосної станції II підйому. П’ять свердловин  водозабору подають воду у РЧВ, а з резервуарів - насосною станцією II підйому вода подається у розподільчу мережу міста. Крім того, при необхідності три свердловини цього водозабору можуть переключатись і подавати воду безпосередньо в розподільчу мережу.

На всіх свердловинах встановлені прилади обліку. Кількість води,яка подається  в розподільчу мережу станцією II підйому не обліковується. 
            Оснащення технологічним обліком  питних  вод станції  II підйому водозабору №1  здійснюється  ультразвуковим  двоканальним  витратоміром УВР-011 А 2.2/В-К . Із станції II підйому виходять дві стальні труби  діаметром 300мм. 
            Ультразвуковий двоканальний витратомір УВР-011 А 2.2/В-К призначений для вимірювання в робочих умовах об’єму води,що подається по трубопроводах круглого перерізу в прямому або зворотному напрямку, а також для вимірювання часу напрацювання й простою.
             Лічильник щосекунди фіксує для кожного каналу швидкість потоку, інтегральний об’єм, що наростає підсумком. Дані про об’єми води за звітні інтервали часу (година, доба й т.д.) архівуються в енергонезалежній пам’яті БЕ. Лічильник веде з точністю до секунд облік часу неробочого стану й зберігають в енергонезалежній пам’яті відомості про паузи в обліку. Для зв’язку з ЕОМ лічильник обладнаний уніфікованими інтерфейсними вузлами RS-232/  RS-485, струмовими  виходами (0-5, 4-20 мА), блоком безперебійного живлення з АКБ та GSM модемом.

       Перевагою витратоміра УВР-011 А2.2/В-К є:

- відсутність рухливих частин в лічильнику;

- відсутність падіння тиску в лічильнику;

- двоканальне виконання;
- вбудований осцилограф;

- широкий діапазон вимірювання (більш 1:160);

- має затверджену Методику повірки;

- похибка приладу   ± 1%

- міжповірочний інтервал складає 4 роки.

До комплекту витратоміра УВР- 011 входить:
·  Блок електронний БЕ з струмовими виходами.
· Врізні датчики ПЕА.
· Блок безперебійного живлення.
· Кабель зв’язку.
· Електромонтажна шафа з автоматом захисту.
На запит КВУ "Каховський водоканал" надано дві  вартісні цінові  пропозиції з урахуванням проектних робіт та монтажем  ультразвукових  витратомірів УВР-011А2.2/В-К:
-
ТОВ «ПОЛІТЕХОБЛІК» м Львів – вартість   40,83 тис. грн. 

- 
ПРАТ "Енергооблік" м. Харків – виробник приладів обліку – вартість   35,00 тис. грн. 

Перевагу надано ПРАТ „Енергооблік” – як найменша цінова пропозиція (35,00 тис.грн.) 
ІНШІ ЗАХОДИ, З НИХ:
1.2.8.1       Технічне переоснащення свердловин з встановленням насосів
                   - 10од.  Вартість заходу – 168,81 тис. грн.
На свердловинах №12-3, 12-9, 12-327, 12-328, 12-336, 12-260, 12-261, 12-356   встановлені насосні агрегати  ЕЦВ 10-120-60 -8 одиниць, на свердловині №12-262 встановлено  насосний агрегат  ЕЦВ 12-255-30 -1 одиниця, на свердловині №12-399 встановлено  насосний агрегат  ЕЦВ 8-40-90 -1 одиниця   термін експлуатації яких більше 10 років. Знос насосних агрегатів становить 100%,  ККД встановлених насосів -  62-47%., що призводить до перевищення споживання електроенергії. Також, існуючі насоси ЕЦВ не у всіх випадках забезпечують потрібний тиск в водопровідних мережах. Ця ситуація є причиною частих аварій  і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і, як наслідок, виходу з ладу, зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому. 
З метою безперебійного забезпечення населення питною водою заплановано поетапне виконання технічного переоснащення  свердловин з встановленням насосних агрегатів ЕЦВ. Роботи по заміні насосів не потребують змін в структурі існуючого обладнання, тому роботи будуть виконані власними силами за рахунок ремонтного фонду. До програми включається лише вартість насосів
          На запит КВУ "Каховський водоканал" надано дві  вартісні цінові  пропозиції насосних агрегатів ЕЦВ :   
	Марка насоса
	ТОВ ВКП «Азовенергомаш»  м. Бердянськ
	ТОВ  «Бердянський насосний завод» м .Бердянськ

	ЕЦВ 10-120-60 нрк
	16,65
	19,00

	ЕЦВ 12-255-30 нрк
	20,97
	21,97

	ЕЦВ  8-40-90 нрк
	14,64
	15,54


Перевагу надано – ТОВ ВКП «Азовенергомаш»  м. Бердянськ  як найменша цінова
пропозиція   
Визначення строку окупності та економічного ефекту  
Економія від впровадження заходу очікується за рахунок зменшення вартості обслуговування та ремонтних робіт. 

         Після впровадження заходу немає необхідності в ремонтних роботах насосів ЕЦВ

            Вартість ремонтних робіт визначається згідно прас - листа Насосного заводу «Азовенергомаш» та вартості демонтажу та монтаж насосів, згідно калькуляції.
                                                                                                                                   Тис.грн.
	Марка насоса
	Кількість
	Вартість насоса тис.грн
	Вартість заходу
	Вартість ремонту насоса
	Демонтаж, монтаж насоса
	Загальна вартість ремонту
	Економічний ефект (ЕЕ)

	ЕЦВ 10-120-60
	8
	16,65
	133,20
	8,96
	0,79
	9,75
	77,98

	ЕЦВ 12-255-30
	1
	20,97
	20,97
	9,78
	0,79
	10,57
	10,57

	ЕЦВ 8-40-90
	1
	14,64
	14,64
	7,86
	0,79
	8,65
	8,65

	Всього
	10
	
	168,81
	
	
	
	97,20


 Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу складає  97,20 тис грн.
Визначаємо строк окупності спрощеним методом

         Токупн. = (I / ЕЕ)*12 місяців

         де I – сума інвестицій заходу (орієнтовна вартість робіт), тис. грн.                              Токупн. = (I / ЕЕ) *12 = (168,81 /97,20) *12  = 21 місяць, або 1.7 років

1.2.8.2     Реконструкція водогону по вул.Леніна в районі селища Південний  м . Каховка. 
                ( в тому числі  розроблення проектно -  кошторисної документації).  
                Вартість заходу – 15,49 тис. грн.
Обґрунтування необхідності заходу: 
Свердловини  №12-5,12-6, 12-7,12-8, які експлуатуються з 1966 року, згруповані в один водозабір під назвою «Новий водопровід» та працюють безпосередньо на розподільчу мережу. Виводи водоводів діаметром 300мм, окремими нитками від кожної свердловини, з’єднуються  на території водозабору в розподільчу камеру звідки виходять дві нитки водогону із  азбестоцементних труб діаметром 300мм до вул. Чкалова. Загальна довжина  водогону  до розподільчої мережі міста становить 1560  метрів.
При розширені міста з півдня, починаючі з 1990 року по теперішній час, водогін частково(70%)  проходить по приватним садибам, що ускладнює доступ до водогону при аварійній ситуації.
Водогін експлуатується понад 40 років, повністю амортизований  і не забезпечує, згідно норм експлуатації, герметичність. Запірна арматура та фасонні частини стовідсотково зносилися, прийшли в непридатність та потребують негайної заміни. 
Водогони водозабору «Новий водопровід» забезпечують питною водою 11 тис. мешканців міста Каховка, а також підприємства та установи, що складає 12,3% від загальної подачі питної води. 
Інвестиційною програмою передбачено розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію водогону. 

Згідно завдання на проектування виданого   КВУ "Каховський водоканал" та договору на виконання проектно-кошторисної документації  ТОВ «Агроспецмонтаж»  виконав,  відповідно до будівельних норм,  розрахунок  вартості    розробки  проектно - кошторисної документації   на  Реконструкцію водогону по вул.Леніна в районі селища Південний              м. Каховка .
          Вартість робіт – 15,49 тис. грн. без ПДВ
1.2.8.3      Реконструкція водопровідних мереж в східній частині м. Каховка.
        (в тому числі  розробка  проектно-кошторисної документації  (1,4 км) .                                                    Вартість розробки – 9,40 тис. грн.
Обґрунтування необхідності заходу: 
Водопровідні мережі східної частини міста, довжиною 1,4 км. (вул. Лермонтова, XXI партз’їзду, Чернишевського, Тургенєва, Тюленіна), побудовані у середині 50-х – 60-х років і експлуатуються без належного капітального ремонту та реконструкції. В результаті обстеження  встановлено, що на вище перелічених вулицях водопровідні мережі виконані зі сталевих труб  Ø50 мм., які повністю амортизовані і не забезпечують,згідно норм експлуатації, герметичність тобто, вичерпали свій технічний ресурс. Запірна арматура та фасонні частини водопровідної мережі стовідсотково зносилися, прийшли в непридатність та потребують негайної заміни. 
За роки експлуатації, реконструкція ділянок водопровідної мережі проводилась спонтанно,тільки на аварійних ділянках На протязі 2013 року на водопровідних мережах зафіксовано 24 аварійні ситуації .

Для покращення водопостачання  східної частини міста необхідно виконати реконструкцію водопровідних мереж (1,4км.) із заміною сталевих труб Ø50мм на поліетиленові труби Ø63мм. та запірної арматури.
Згідно завдання на проектування виданого   КВУ "Каховський водоканал" та договору на виконання проектно-кошторисної документації  ТОВ «Агроспецмонтаж»  виконав,  відповідно до будівельних норм,  розрахунок  вартості    розробки  проектно - кошторисної документації на Реконструкцію водопровідних мереж в східній частині м. Каховка.
Вартість робіт – 9,40 тис. грн. без ПДВ.
2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ЗАХОДИ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ, А ТАКОЖ ВТРАТ  РЕСУРСІВ,              У ТОМУ ЧИСЛІ:
2.2.1.1      Реконструкція   КНС № 2 (в тому числі проектування та заміна насосного обладнання)       
                 Вартість робіт – 294,65 тис. грн.

Стічні води з східної та центральної частин міста самопливним колектором транспортуються на КНС-1, яка у свою чергу, перекачує їх на КНС -2  двома напірними колекторами.  КНС-1 збудована в 1974 році. З початку експлуатації  реконструкція насосної станції не проводилась, а лише виконувались  ремонтні роботи. На КНС працює старе та зношене насосне обладнання (ФГ 216-24, СД 450-22,5 - 2 шт.), з низьким ККД та високою енергоємністю. 
Із-за агресивного середовища вентиляційна система  потребує негайної заміни. У приймальному відділенню механічні решітки для затримки грубих відходів зношені. Не працюють пристрої для  змішування осаду в приймальних резервуарах.
 Інвестиційною програмою передбачено розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію КНС та замінити 2 фекальних насоси
           Згідно завдання на проектування виданого   КВУ "Каховський водоканал" та договору на виконання проектно-кошторисної документації  ТОВ «Агроспецмонтаж»  виконав,  відповідно до будівельних норм,  розрахунок  вартості    розробки  проектно - кошторисної документації   на  Реконструкцію КНС №2  м. Каховка .                                       
Вартість робіт – 22,31 тис. грн. без ПДВ.
 На КНС №2  встановлене насосне обладнання:

	Марка насоса
	Продуктивність, м³/год.
	Напір, м
	Потужність ел. двигуна, кВт

	ФГ 216/24
	216
	24
	30

	СД 450/22,5
	450
	22,5
	55

	СД 450/22,5
	450
	22,5
	45


 Інвестиційною програмою на 2014 рік передбачено придбання насосів фекальних  по технічним характеристикам, на заміну ФГ 216/24 та СД 450/22,5
           На запит КВУ "Каховський водоканал" надано дві  вартісні цінові  пропозиції насосів:

-   ТОВ «Гідро-Вакуум Україна»  м. Київ               
-   ТОВ  «ВІЛО УКРАЇНА» м. Київ                       
                                                                                                                            Тис.грн
	Марка насоса
	ТОВ «Гідро-Вакуум Україна»  м. Київ
	ТОВ  «ВІЛО УКРАЇНА »      м .Київ

	ФГ 216/24 
	
	

	FZC.4.21.1.4110
	103.46
	

	NL 150/315-30-4-12
	
	128.38

	CД 450/22,5
	
	

	FZC.6/25/1/4110
	168.88
	

	NLG 200/315-37/4
	
	207.38

	Всього
	272,34
	335,76


Перевагу надано – ТОВ  «Гідро-Вакуум Україна» м. Київ як найменша цінова пропозиція  (272,34 тис. грн.) 
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА/АБО КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ РЕСУРСІВ, З НИХ:
2.2.2.1    Оснащення технологічним обліком  відведення стічних вод КНС  (в тому числі проектування) – 3 од. Вартість заходу – 105 тис.грн.
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинний облік стічної та питної води повинен здійснюватись приладами обліку.
Стічні води самопливними колекторами та районними каналізаційними насосними станціями транспортуються на головну каналізаційну насосну станцію КНС - 3, після чого перекачуються на каналізаційні очисні споруди. Оскільки місто розтягнуте вздовж Каховського водосховища, виникає необхідність повторного перекачування стічних вод. КНС-4, КНС-5, КНС-7 перекачують стічні води у колектор, який транспортує їх на КНС-1. Стоки від КНС-1 та КНС-6 перекачуються на КНС-2,  яка у свою чергу, перекачує їх на КНС-3. КНС-3 перекачує стічні води цілого міста на  каналізаційні очисні споруди.

Відповідно до цієї технологічної схеми необхідність в первинному обліку виникає  на 3 напірних колекторах,  які виходять з головних КНС двома трубопроводами, на які необхідно встановити накладний двоканальні витратомір  УВР-011 А2.2/Н-К.

          Ультразвуковий двоканальний витратомір УВР-011 А 2.2/Н-К призначений для вимірювання в робочих умовах об’єму води,що подається по трубопроводах круглого перерізу в прямому або зворотному напрямку, а також для вимірювання часу роботи й простою.

  Лічильник щосекунди фіксує для кожного каналу швидкість потоку, інтегральний об’єм, що наростає підсумком. Дані про об’єми води за звітні інтервали часу (година, доба й т.д.) архівуються в енергонезалежній пам’яті БЕ. Лічильник веде з точністю до секунд облік часу неробочого стану й зберігають в енергонезалежній пам’яті відомості про паузи в обліку. Для зв’язку з ЕОМ лічильник обладнаний уніфікованими інтерфейсними вузлами   RS-232 /  RS-485, струмовими  виходами (0-5, 4-20 мА), блоком безперебійного живлення з АКБ та GSM модемом.

       Перевагою витратоміра УВР-011 А2.2/Н-К є:

- відсутність рухливих частин в лічильнику;

- відсутність падіння тиску в лічильнику;

- двоканальне виконання;

- вбудований осцилограф;

- широкий діапазон вимірювання (більш 1:160);

- має затверджену Методику повірки;

- похибка приладу   ± 1%

- міжповірочний інтервал складає 4 роки.

До комплекту витратоміра УВР- 011 входить:

· Блок електронний БЕ з струмовими виходами.
· Врізні датчики ПЕА.
· Блок безперебійного живлення.
· Кабель зв’язку.
· Електромонтажна шафа з автоматом захисту.

На запит КВУ "Каховський водоканал" надано дві  вартісні цінові  пропозиції з урахуванням проектних робіт та монтажем  ультразвукових  витратомірів УВР-011А2.2/В-К:

-
ТОВ «ПОЛІТЕХОБЛІК» м Львів – вартість   40,83 тис. грн. 

- 
ПРАТ "Енергооблік" м. Харків – виробник приладів обліку – вартість   35,00 тис. грн. 

Перевагу надано ПРАТ „Енергооблік” – як найменша цінова пропозиція (35,00 тис.грн.) 
2.2.2.2 Оснащення технологічним обліком стічних вод  очисних споруд   (в тому числі проектування) -1 од. Вартість заходу – 35 тис.грн
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинний облік стічної та питної води повинен здійснюватись приладами обліку. 

Стічні води від КНС-1 та КНС-6 перекачуються на КНС-2, яка у свою чергу, перекачує їх на КНС-3. КНС-3 перекачує стічні води цілого міста на  каналізаційні очисні споруди. Після повної механічної та біологічної очистки очищені стічні води напірним  колектором перекачуються у Каховське водосховище. Відповідно  до  цієї технологічної схеми необхідність в первинному обліку виникає  на 2 напірних колекторах,  при прийомі стічних вод.
           На очисні споруди стічні води надходять з КНС -3  двома напірними трубопроводами, після повної біологічної очистки очищені стічні води напірним колектором перекачуються в Каховське водосховище. Для обліку прийнятих та скинутих стічних вод  необхідно встановити накладний двоканальний витратомір  УВР-011 А2.2/Н-К.
  Ультразвуковий двоканальний витратомір УВР-011 А 2.2/Н-К призначений для вимірювання в робочих умовах об’єму води,що подається по трубопроводах круглого перерізу в прямому або зворотному напрямку, а також для вимірювання часу роботи й простою.

    Лічильник щосекунди фіксує для кожного каналу швидкість потоку, інтегральний об’єм, що наростає підсумком. Дані про об’єми води за звітні інтервали часу (година, доба й т.д.) архівуються в енергонезалежній пам’яті БЕ. Лічильник веде з точністю до секунд облік часу неробочого стану й зберігають в енергонезалежній пам’яті відомості про паузи в обліку. Для зв’язку з ЕОМ лічильник обладнаний уніфікованими інтерфейсними вузлами RS-232/ RS-485, струмовими  виходами (0-5, 4-20 мА), блоком безперебійного живлення з АКБ та GSM модемом.
 Перевагою витратоміра УВР-011 А2.2/Н-К є:
- відсутність рухливих частин в лічильнику;

- відсутність падіння тиску в лічильнику;

- двоканальне виконання;

- вбудований осцилограф;

- широкий діапазон вимірювання (більш 1:160);

- має затверджену Методику повірки;

- похибка приладу   ± 1%

- міжповірочний інтервал складає 4 роки.

До комплекту витратоміра УВР- 011 входить:
· Блок електронний БЕ з струмовими виходами.
· Врізні датчики ПЕА.
· Блок безперебійного живлення.
· Кабель зв’язку.
· Електромонтажна шафа з автоматом захисту.

На запит КВУ "Каховський водоканал" надано дві  вартісні цінові  пропозиції ультразвукових  витратомірів УВР-011 А2.2/Н-К:
-
ТОВ «ПОЛІТЕХОБЛІК» м Львів – вартість   40,83 тис. грн. 

- 
ПРАТ "Енергооблік" м. Харків – виробник приладів обліку – вартість   35,00 тис. грн. 

Перевагу надано ПРАТ „Енергооблік” – як найменша цінова пропозиція (35,00 тис.грн.).                                                                                                                        
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